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Wir K&gennen Sonne

DAS MODULMONO XSC
Ninside Serie AG

DMMXSCNIi420AG | DMMXSCNI430AG | DMMXSCNI440AG

Le tout premier module allemand embarquant une
technologie Ntype par Soluxtec. Les cellules
Topcon pour Tunnel Oxide Passivation Contact
offrent une nouvelle ere de qualite et defficacite
pour toute la gamme des produits DAS MODUL de
Soluxtec.

Disponible avec notre verre texture special
antirefiet offrant une refiexion lumineuse certifiee
par SPF et inferieure 210000 cd/m2.
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O-PID

Controle PID optimise. La combinaison de materiaux 1004
selectionnes de haute qualite empéche toute degradation r
PID. 90 |
PERFORMANCE LID

Totalement neutre a la degradation par leffet LID grace a 0

labsence de recombinaison bore-oxygene des cellules

Ninside. e

FR

5 ANS
GARANTIE PRODUIT

25 ANS ,
GARANTIE PERFORMANCES LINEAIRES

<10000 cd/m?

EXCELLENT LCOE 60
Le LCOE du DMMXSCNien comparaison a celui des standards

de production classiques offre un bien meilleur bilan. 50
FIABILITE o
Intarissable dans des conditions environnementales severes o

certifié ammoniaque (NH3) et brouillard salin.

PLEINE PUISSANCE
DMMXSCNi offre un rendement allant jusqu'a 22%. Meilleur
rendement de conversion sous faible luminosite.

S-MBB

Crace a la technologie multi-connecteurs intelligente de
Soluxtec, DMMXSCN offre la meilleure valeur de capture de la
lumiére. Encombinaisonavec unfiuxde courantextraordinairement
homogene, il offre ainsi une puissance plus elevee et une
meilleure température que la moyenne industrielle actuelle.

SRO - REPONSE OPTIMISEE A LOMBRAGEMENT
Avantage des demi-cellules connectees au centre du
module photovoltaique par rapport aux standards de
production.

PANNEAU SOLAIRE SOLUXTEC SRO
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PANNEAU SOLAIRE STANDARD
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NOUVEAU DESIGN DU CADRE
DEVOILANT UN ALLIAGE RENFO_PCE

INTER CONNECFEURS NOIRS . JBOX SRO
ANTIREFLETS DECENTRALISEE IP68

FILM ISOLANT SANS FLUOR
ET PROTECTION
1500VDC CERTIFIEE

VERRE SPECIAL
/ ANTIREFLET




DAS MODUL MONO XSC R
Ninside Serie AG
DMMXSCNIi420AG | DMMXSCNIi430AG | DMMXSCNI440AG
PARAMETRES ELECTRIQUES SELON LES CONDITIONS STC SPE'CIFICATIONS ME’CANIQUES
(1000 w/m?2, 25°c ,+/-2°C, AM=1,5 according to IEC 60904_3 ).
Puissance maximale (Pmax) 420 430 440 J §

Tension de Circuit Ouvert (Voc) 38,10

Courant de court circuit (Isc) 14,05

Tension nominale (Vmpp) 31,50

Courant nominal (Impp) 13,34

Efficacité du Module (%) 21,53
ce de Puissance (Wp)

Coefficient de température TC Isc

Coefficient de température TC Voc

Coefficient de température TC Pmpp

38,46 38,81

14,21 14,35
31,88 32,23
13,50 13,66
22,04 22,57
+0,03%/°C
-0,28%/°C

-0,30%/°C
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Mesure de puissance du flasher +/-3% I
PARAMETRES ELECTRIQUES SELON LES CONDITIONS NMOT
(800 W/m2, NMOT, AM=1,5) J
30
LUMINOSITE
Puissance maximale (Pmax) 310 317 325
10,000,000 : : : : : :
Tension de Circuit Ouvert (Voc) 35,35 35,70 36,05 5 ! ! ! ! ! | !
= 1 1 1 1 | 1 H
Courant de court circuit (Isc) 11,24 1,37 1,48 £ 1000000 |======~ Ao Lo l-o--ooc * - demeee - [
g R : : | | :
Tension nominale (Vmpp) 29,05 29,78 g | | | | | | |
2 100000 |-m=mmmm . N O S O S QU
Courant nominal (Impp) 10,68 10,93 ! ! ! ! ! L
20.000 i i : H \ i
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 10000 == mm e ! ! ! ""i """" E' """ -E:-\/;;S-F-I:tt-é """
=== Tuiles
1500 Vdc i i i i i |~ DASMODULAG
1000 h h h h h
Q 10 20 30 40 50 60 70

Plage de T° de fonctionnement

Classll

Angle d'incidence [°]

/_Q TENSON®) |

Max. Courant Inverse : 25A
STC 25°C : +/-2°C < 16,00 T T T T
- 1 1 1 1
NMOT 45°C : +[-2°C % 14,00 ; ; ~—tegz-mm oo +-1
= 1200 - [ T :. __________ JI_ 4
3600 PA § 10,00 f-=---mmmmm oo e o---%-----1-1
8,00 f—cccmoo e L [0 P R, L
5400 PA ; H 0 v H
6,00 fmmmmmm———— tmm—m—————— Hmm————————— R +-
1 1 1 1
2666 PA 4,00 =======-== domoooooo- oo o N e 4-1
2,00 f-=-----—-—-f-mmm—- - - - = ----4-1
Charge d'essai maximale - : 4000 PA 0.00 | | | |
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00
g . TENSION (V)
PROPRIETES MECAN'QUES [ 200 W/m2 4 25°C STC:1000W/m2 ' 25°C ' AM=1,5"" NMOT: 800 W/m2 'NMOT ' AM =1,5
Dimensions : 1722 * 1133 * 30 mm 16.00
= i i | |
Poids : 21.5kg+/-3% £ 14,00 ! ! S -
< ! 1 1
Cellule : 108 demi-coupe Mono TOPCON NTYPE £ 12,00 fommmmmmm Fommmmmmmmo qmmmmmmmmm sk R -
\
@ . . 3 10,00 oo S . IS W VU0, VO :__
Boite de Jonction : IP 68,3 diodes en pot . H H h N
. 8,00 Fmmmmmm e e ———— e |15 1 W W VO 1=
Connecteurs: MC4 Evo2 ou Compatibles | 1 1 1
6,00 oo e ———— e I W VR W 1=
Cables: 2*1200 mm | | ! !
400 Fmmm e e T-————————- qm————————— r-—-4-%--\- T-4
Verre solaire : 3.2 mm trempé ARC e 1: __________ _E ___________ :r _________ 1:--
1 1 1 1
0,00 ! ! ! !
EMBALLAGE 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00
TENSION (V)
Par palette : 34 Modules sTe 70°e 557C W s0°c W 10°c

Par camion :

CERTIFICATIONS

28 Pallets

IEC 61215, EN 61730, IEC61701, IEC62804, IEC62716, ISO9001, ISO14001

LVD 2014/35/EU, EMC 2014 E
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Cette fiche technique est conforme aux W@ﬂwno.
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